Oddelek za gradbeno fiziko
Laboratorij za toplotno zas¢ito

Zavod za gradbenistvo Slon'din
Dolo¢eni preskusni laboratorij za okna in vrata MW%-‘MMW
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SIST EN ISO/IEC 17025
LP-005

POROCILO

St. P 0789/08-520-13

o preskusanju enojnega enokrilnega lesenega
okna KLI 68 po standardih SIST EN 1026,
SIST EN 1027 in SIST EN 12211

Narocnik: OKNA KLI LOGATEC, D.O.O.
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1. Uvod

LIUBLJANA
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Naro¢nik je na ZAG dostavil eno enojno enokrilno leseno okno. Na vzorcu smo izvedli
preskusanje prepustnosti zraka na pripirah, preskusanje vodotesnosti in preskuSanje odpornosti
na obremenitve z vetrom po SIST EN 1026:2001, SIST EN 1027:2001 oziroma po SIST EN

12211:2001.

Stevilo preskusancev:

Interna oznaka vzorca:

Vzorcenje:

Datum dostave vzorcev:

Datum preskusa:

2. Opis vzorca

Tip vzorca:
Naziv vzorca:

Dimenzije vzorca - okvir (Sirinaxvisina):

Nacin odpiranja:

Proizvajalec profila / Profil:

Ojacitev profila
Material profila:

Barva profila:

Vezava profila:
Odvodnjavanje:
Tesnila — okvir:
Tesnila — krilo:

Izenacevanja tlaka:
Zasteklitev:

Tesnenje zasteklitve:

Okovije:
Odkapna letev

Kon¢niki

Stevilo zapirnikov:
Zapirna sila:
Funkcionalnost:

Temperatura zraka [°C]:

Zracni tlak [hPa]:
Zracna vlaga [%]:
Preskusevalec:

Skladi$¢enje / kondicioniranje:

N P -
Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti: .. ™
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vzorcenje je izvedel proizvajalec

07. 07. 2008
08. 07. 2008

enojno enokrilno leseno okno

KLI 68

143 cm x 148 cm

okoli spodnje horizontalne osi in okoli stranske vertikalne osi
lasten profil

okvir: 81/68 mm

krilo: 78/68 mm

steklitvena letvica: 27/18 mm

les - smreka, debelinsko lepljen les, srednja lamela — dolZinsko
spojen les

znotraj — rjava

zunaj — rjava

lepljeni vogali (lepilo: GLX 4 plus; KPL d.o.o., Menges, Slovenija)
reze na odkapni letvi

tesnilo v krilu: SCHLEGEL QL-3053 rjavo penasto tesnilo po
sredini profila

termoizolacijsko steklo 4-16-4 K = 1.1

s steklitveno letvijo, silikonom
ROTO Compact S

STEMESEDER FS 131T
G.S. Stemeseder GmbH

3+ I+ 14d

ni merjena / normalna
normalna

21

979

63

Primoz Plesec

v kondicioniranem laboratoriju)
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3. Potek preskuSanja

Potek preskusanja je bil sledec:

preskus prepustnosti zraka na pripirah (SIST EN 1026:2001)

cikli¢na obremenitev s tla¢nimi sunki (SIST EN 12211:2001, tocka 7.3)
preskus prepustnosti zraka na pripirah (SIST EN 1026:2001)

preskus vodotesnosti (SIST EN 1027:2001)

obremenitev z varnostnim sunkom (SIST EN 12211:2001, tocka 7.4)

Kontrolo zunanjih mer preskusanca smo opravili s tracnim merilom KOMELON (ID 3011351).
PreskuSanje zra¢ne prepustnosti in vodotesnosti smo izvr$ili v aparaturi HOLTEN VH
Rosenheim (ID 3032101), s katero je mogoce izpolniti pogoje in meritve predpisane s
standardom SIST EN 1026:2001, standardom SIST EN 1027:2001 in s standardom SIST EN
12211:2001. Postopek preskusanja je bil v vseh pogledih usklajen z navedenimi standardi.

4. Rezultati
4.1. rezultat preskusa po standardu SIST EN 1026:2001

Pripire [m]:5, 5

100 [m¥hn?] [m3hm]

PovrSina [m?]:2, 1

:‘3}}1#712'5 [Pa] | [m%h] | [m%hm] | [m*/hm?]

50
-50 0,0 0,00 0,00
i -100 0,0 0,00 0,00
20 5.0 -150 |0,0 0,00 0,00
‘ -200 1,0 0,18 0,48
10 - 25 -250 1,0 0,18 0,48
11112.0 -300 1,2 0,22 0,57
rrr -450 |1,4 0,25 0,67
5 - -600 |2,2 0,40 1,05
T +50 |0,0 0,00 0,00
2 ! [1110.50 +100 0,0 0,00 0,00
Razred 4 L] +150 0,0 0,00 0,00
gl \ 1 0.25 +200 0,0 0,00 0,00
HH +250 0,0 0,00 0,00
‘ | +300 0,0 0,00 0,00
0.5 I'{‘ +450 1,4 05 25 0,67
+600 2,1 0, 38 1,00
10.10
02 Pozitiven predznak pri tla¢ni razliki pomeni nadtlak v
preskusevalni komori, negativen predznak pa podtlak v
01 | L preskusevalni komori. Preskusanec je med preskusanjem
vpeto tako, da se odpira v prostor (ne v komoro).
10 50 100 150 300 600
[Pascal]
bk |
13
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4.2. rezultat preskusa po standardu SIST EN 1027:2001

Vdor vode pri tlaku:

prislo je do vdora vode pri tla¢ni razliki
X 900 Pa v 1. minuti

I tecaj
X zapirnik

X X v vdor vode

4.3. rezultat preskusa po standardu SIST EN 12211:2001

Cikli¢ne tla¢ne obremenitve:
50 sunkov £+ 1000 Pa
Pri testu ni bilo ugotovljenih poskodb.

Varnostni test
+ 3000 Pa
Pri testu ni bilo ugotovljenih poskodb.

5. Uporabljena oprema

- tratnim meter KOMELON [ID 3011351]
- aparatura HOLTEN VH Rosenheim [ID 3032101]

Rezultati preskudanja se nanadajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. <~ . =
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6. Prerez profilov, skica preskuSanca

Stran:5/6
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I:I LIUBLIANA

7. Slike vzorca

Obdelal:
PrimoZ PleSec
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